
「目地」とは？「目地」とは？
「目地」とは、部材間の隙間のことで、継ぎ目の部分のことを言います。
スパンドレル 目地無しタイプは、継ぎ目が目立たない設計です。

２０２３年８月受注開始

アルミ押出形材がつくる美しい柾目模様

ルミナレスシリーズ

天然木のまっすぐ平行な木目模様 “柾目” の美しさを表現。
グラデーショナルな陰影は周囲の明るさや角度によって変貌し、
深みのあるアルマイト仕上げを引き立てます。

RIKENのスパンドレルは軽量で、耐候性・施工性も良く、
商業施設、学校、駅、オフィス、集合住宅、店舗などで広く選ばれています。
※使用条件をご確認ください。

Ruminalis  

スパンドレル ルミナレス
目地無し ３型追加

目地が無く、
一体感のある美しい外観を作り出します。

RAW-100MF / RAW-150MF / RAW-100VMF

目地無し 目地有り

天井 内壁

基準 6色 /焼付塗装にも対応
アルマイト

内装仕上材 アルミスパンドレル　13mmタイプ

軒天※



予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。アルミのタクミ。RIKEN、エレカラー、ルミナレス、Ruminalis Series、Ruminalisは理研軽金属工業株式会社の日本国内における登録商標です。本チラシに掲載の
写真、画像データは理研軽金属工業株式会社に帰属します。複製・転用・転載・二次的使用、その他これらに類する全ての行為をお断りします。

〈 建材ビジネスユニット 〉〈 建材ビジネスユニット 〉 〈 内装ビジネスユニット 〉〈 内装ビジネスユニット 〉

本社・工場　〒422-8530 静岡市駿河区曲金3丁目2番1号　TEL〈054〉281-1111（代）

東京営業所  TEL〈03〉6810-7390（代）
大阪営業所  TEL〈06〉6485-3310（代）
名古屋営業所  TEL〈052〉452-7346（代）

札幌営業所  TEL〈011〉709-9261
仙台営業所  TEL〈022〉291-7776
北関東営業所  TEL〈048〉642-6011

静岡営業所  TEL〈054〉281-1920
広島営業所  TEL〈082〉227-0511
福岡営業所  TEL〈092〉434-5088

東京　TEL〈03〉6810-7393（代）
大阪　TEL〈06〉6485-3310（代）

詳細はRIKEN
ホームページより
ご確認ください

●スパンドレル目地なしタイプは、気温の年変化や日較差が大きな外壁などでは、熱伸びによる変化の影響により、仕上面が均一にならない
恐れがありますので、使用を避けてください。●この図は原寸ではありません。
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Color variation エレカラー®［陽極酸化塗装複合皮膜］　ルミナレス仕様

●印刷物のため実際の色とは異なります。カラーサンプル帳をご用意してありますので、最寄りの営業所にご請求ください。●上記以外のアルマイト特注色、焼付塗装も対応できます。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色
見本帳からお選びください。●アルマイト仕上げはツヤ消しクリアーとなります。●仕上げの種類や色により価格が異なります。

シルバー ステンカラー ライトブロンズ ブロンズ ダークブロンズ ブラック

SNSN RB-5NRB-5N RB-4NRB-4N RB-3NRB-3N RB-2NRB-2N RB-1NRB-1N
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スパンドレル 13mm タイプ
ルミナレス仕様
目地なし

スパンドレル 13mm タイプ
ルミナレス仕様
目地なし

スパンドレル 13mm タイプ
ルミナレス仕様
目地なし：V型

板厚

1.2 100 〇 〇 × × ×

働き幅 アルマイト
仕上げ

焼付塗装
仕上げ WE 高耐候 内・外装用不燃シート  WE・(DE)

木目調仕上げ
WP 木目塗装 有孔

部に凸凹デザイン形状有り。※

部に凸凹デザイン形状有り。※

部に凸凹デザイン形状有り。※

板厚

1.4 150 〇 〇 × × ×

働き幅 アルマイト
仕上げ

焼付塗装
仕上げ WE 高耐候 内・外装用不燃シート  WE・(DE)

木目調仕上げ
WP 木目塗装 有孔

板厚

1.2 100 〇 〇 × × ×

働き幅 アルマイト
仕上げ

焼付塗装
仕上げ WE 高耐候 内・外装用不燃シート  WE・(DE)

木目調仕上げ
WP 木目塗装 有孔

New スパンドレル ルミナレス仕様に目地無しが追加！


