
注意

■ 本商品のネジ・ボルトの取付に緩みがないか定期的に確認してください。緩んでいる場合は締めなおしてください。
■ 本商品のお手入れは、柔らかくて乾いた布で拭いてください。
■ 本商品の汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用してふき取り後、水拭きしてから乾拭きしてください。
■ 本商品に研磨剤等は使用しないでください。
■ 本商品にお客様による修理・改造等は行わないでください。

サイクルシェルフ取扱説明書

本社 ･ 工場 静岡市駿河区曲金３丁目２番１号
お問い合わせ窓口：RICCAL(リッカル)サポートセンター
T E L：0120-319-614
MAIL：riccal-support@rikenkeikinzoku.co.jp

このたびは、 の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

組立やお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、各事項と本製品の機能を十分にご理解いただいたうえで正しくお使いください。またこの取扱説明書は、保証書にもなりますので大切
に保管してください。

禁止

■ 本製品は自転車のトップチューブをフックに掛け収納するスタンドです。その他方法での収納はおやめください。

■ 本製品に乗る、ぶら下がる、寄りかかる等しないでください。ケガや破損の原因となります。

■ 搭載可能自転車重量は20 kgです。これ以上での使用は、製品の変形、破損等を招く恐れがありますのでおやめください。

■ 本製品の改造はしないでください。思わぬ事故や、製品の破損に繋がります。

注意

■ 梱包用の袋は、小さなお子様にとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。
■ 本製品の耐荷重はフック部が20kg、棚板1段20kgになります。ワイヤーネットの耐荷重は3kgです。
■ 自転車の高さ調節をする際は、一度フックから自転車を下ろし調節してください。
■ 本製品に耐荷重を超える物は載せないでください。本製品が転倒、破損する危険性があります。
■ 本製品にはバランスよく収納してください。偏った収納の場合、荷物や棚板の落下など本製品が破損する危険があります。
■ 本製品を振り回したり、落としたり、ぶつけないでください。本製品が破損、変形する危険があります。
■ 本製品は水平を保てる場所、背面が壁になっている箇所に設置してください。
■ 本製品は室内向けです。直射日光の当たらない室内に設置してください。また農薬やセメント、石灰の近くに設置しますと腐食の原因となります。
■ 本製品を設置した場合、床材によっては傷つく可能性があります。傷が懸念される場合は敷物等をご使用ください。
■ 本商品を移動する際は、棚に物がない状態にし、持ち上げて移動してください。荷物の落下や床を傷つけたり、本製品が破損する危険があります。
■ 本製品をストーブなど火気の近くに設置しないでください。収納物の加熱や火災の原因になります。
■ 本製品が変形や破損した場合は使用を中止してください。荷物の落下や転倒等により、けがの危険性があります。
■ フック部ではゴムの色がフレームにしみついてしまう可能性があります。変色が心配な方はバーテープを巻くなどして、直接ゴムに触れないようにしてお使いください。
■ 転倒が心配な場所に設置する場合はワイヤー・転倒防止治具等で固定してください。

1. 理研軽金属工業株式会社(以下「弊社」という)は、お客様が安心して長期間ご使用いただけるように以下の製品保証規定を設けます。本製品保証規定に同意された場合のみご使用いただくことができます。

製品の使用を開始した場合、製品保証規定に同意されたものと判断させていただきます。

2. 本製品を正規のルートで新品・未開封状態でご購入された最初のお客様のみ保証の対象とさせていただきます。購入形態を問わず、中古品を入手した場合は保証の対象外とさせていただきます。

3. 本製品の取付部品の保証期間は、ご購入日より1年とします。ご購入日が特定できない場合(レシート等が提示できない場合など)は、保証対象外となる場合があります。

4. 本製品の不具合が弊社製造時によるものであると明確なものに限り、保証期間を過ぎても保証の対象とさせていただきます。

5. お客様による誤った使い方や分解・改造を行ったもの、天災や輸送中に発生した破損・変形・紛失等は保証の対象外とさせていただきます。

6. 本製品の保証は、現品の修理、交換、代用品の提供を行うもので、現金による払い戻しは行いません。提供する内容は弊社に判断の権利があるものとし、修理前の状態への原状回復の義務はないものとします。

7. 修理の依頼はお客様か購入店より弊社お問い合わせ窓口へご連絡をお願い致します。

8. 本製品は予告なく仕様を変更することがあります。弊社は修理に必要な部品を製造終了後から3年間は保持するように努めますが、やむを得ない事情により再生産が不可能となった場合は、それ以下の期間でも保

証が打ち切りになる可能性があります。

9. キャップ、フック部ゴムは消耗品となりますので、保証の対象外（有料）とさせていただきます。

製品保証規定 保証期間： １年間

取扱に関する禁止・注意事項

● ご 使 用 ･ 組 立 の 際 は 、 必 ず 本 取 扱 説 明 書 を よ く お 読 み に な り 使 用 し て く だ さ い 。
● こ の 取 扱 説 明 書 は 保 証 書 に も な り ま す の で 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。
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スリムタイプ・・・[RCSIN030BK]
ワイドタイプ・・・[RCSIN100BK]

注意

■ 本書の組み立て方法にそって確実に組立を行ってください。
■ 組立の際は、まず軽く全てのネジ・ボルトを仮止めし、本製品が水平でガタツキがないことを確認してから、ネジ・ボルトを本締めしてください。
■ 定期的にネジ・ボルトの緩みの有無を確認してください。緩んでいる場合は、本商品が破損、分解する危険性があります。
■ 柱、棚板の小口は切創等ないよう十分に注意していただき、作業用手袋等を着用して組立してください。
■ 組立時は十分な広さの場所を確保し、周囲に気を付けてください。また、あて布や梱包に使用されている段ボール等を敷き床に傷がつかないように注意してください。
■ 安全に組み立てるために、2人以上での組み立てをおすすめします。

組立時の注意

保守・点検の注意

別途ご用意いただく工具

プラスドライバー ♯2 作業用手袋

六角レンチ 5.0 mm あて布



①本取扱説明書
2
枚

②ゴム付きフック
2
個

③フック固定用ネジ

・六角穴付きボルト
・M6×35mm

4
本

④棚板固定用ネジA

・スリムヘッド
・M5×30mm

20
本

⑤ネット固定用ネジ

・スリムヘッド
・M5×16mm

4
本

⑥フック固定用
板ナット

・M6

4
個

⑦落下防止用ゴム
2
個

⑧結束バンド
1
本

⑨端部保護キャップ
2
個

⑩棚板A
（ロゴステッカー付）

1
枚

⑪棚板B
4
枚

⑫ワイヤーネットA
1
枚

⑬ワイヤーネットB
1
枚

⑱棚板C
4
枚

⑲棚板固定用ネジB
スリムヘッド
（M5×30mm）

16
本

⑳収納棚用柱
1
本

●開梱時に正しい数量が梱包されていることを確認してください。また、商品に破損や異常がないか確認してください。

梱包内容

スリムタイプ・ワイドタイプ共通部品

ワイドタイプ用部品

スリムタイプ ： 段ボール ・・・・・・・・・ 1梱包

お選びいただいたタイプのどちらか一方の部品が梱包されています。
スリムタイプは⑭⑮・ワイドタイプは⑯⑰の柱が梱包されています。

スリムタイプ用部品

ワイドタイプ用部品

A

ワイドタイプ ： 段ボール + ・・・・・ 2梱包A B

段ボール A

段ボール B

450[mm]

170[mm]

アップイメージアップイメージ

ネジ頭が内側

⑮柱R-S 1本⑭柱L-S 1本

⑰柱R-W 1本⑯柱L-W 1本

アップイメージ

内側

内側

⑯柱L-Wは
ネジ穴8列16ヶ所あります。

※ネジ頭が柱の内側になることを確認してください。
※ワイドタイプは柱L-Wにネジ穴が8列16ヶ所あります。

※ネジ頭が柱の内側になることを確認してください。

ネジ頭が内側

ネジ頭が内側

ネジ頭が内側

前側

前側 前側

前側



組立方法 取扱説明書の<梱包内容>を確認しながら部品の向きに注意して組立を行ってください。

[②ゴム付きフック]の穴に[③フック固定用ネジ]を通し[⑥フック固定用板ナット]を2～3回転し
軽く取り付けます。

スリムタイプの場合、[⑭柱L-S][⑮柱R-S]に、先ほど組み立てたフックの板ナットを柱の内側
手前の溝に挿入し、上から2・3番目の穴の中央の高さにフックを六角レンチで仮止めします。
ワイドタイプの場合も同様の手順で[⑯柱L-W][⑰柱R-W]にフックを取り付けてください。

スリムタイプ-[⑮柱R-S]またはワイドタイプ-[⑰柱R-W]の内側に[⑩棚板A]1枚[⑪棚板B]4枚を図を参考
に[④棚板固定用ネジA]で軽く締め仮止めしてください。
柱の前側を上向きにして倒すことで、棚板が取り付けやすくなります。

1

2

3

スリムタイプ-[⑭柱L-S]またはワイドタイプ-[⑰柱L-W]を 同様に、[④板固定用ネジA]で軽く締め仮止め
してください。製品が床面と水平でガタツキ等ない事を確認し、再びすべてのネジをしっかりと締めてください。4

①番目

②番目

③番目

ネジにゆるみがないことを確認してください。
スリムタイプをご購入のお客様は以上で完了です。
ワイドタイプをご購入のお客様は引き続き収納棚の取り付けを行います。

[⑫ワイヤーネットA][⑬ワイヤーネットB]の順番で柱の背面側の溝に入れ、 [⑤ネット固定用ネジ]で取り付けます。
[⑨端部保護キャップ]を柱上部に嵌め込んでください。5 6

3

ワイヤーネットB
短い

ワイヤーネットA
長い

棚の突起部が製品の上部にくるように
組立てください。
※凹凸面が裏面になります。

各棚の突起部が製品の下部になるようにし、図のように
突起部がない面を合わせ組立てください。

上から②③番目の穴位置のおおよそ中央にフックを仮止めする。

①番目

②番目

③番目

[⑯柱L-W]の場合

[⑭柱L-S][⑯柱L-W] [⑮柱R-S][⑰柱R-W]

棚の突起部が製品の下部で、ロゴが製品の
正面にくるように組立てください。



本体を横に倒して、[⑱棚板C]を[⑯柱L-W] に[⑲棚板固定用ネジB] で軽く締め仮止めし
てください。
本体を横向きに倒すことで棚板が取り付けやすくなります。

ネジにゆるみがないことを確認してください。
以上でワイドタイプの組み立てが完了です。

7 8
[⑳収納棚用柱]を 同様に[⑲棚板固定用ネジB]で軽く締め仮止めしてください。
製品が床面と水平でガタツキ等ない事を確認し、再びすべてのネジをしっかりと締めてください。

9 スリムタイプ RCSIN030BK ワイドタイプ RCSIN100BK

搭載可能自転車重量 20 kg 20 kg

搭載可能台数 1 台 1 台

1棚当たり耐荷重 20 kg 20 kg

ワイヤーネット1枚当たり耐荷重 3 kg 3 kg

製品寸法

幅 304 mm 幅 1000 mm

高さ 1525 mm 高さ 1525 mm

奥行 426 mm 奥行 426 mm

使用方法

フックに自転車を掛けた際に、不安定な場合やメンテナンスをする場合
は[⑦落下防止用ゴム]でトップチューブを固定してください。
フックの下部の突起と前面の突起に引っ掛けることで固定できます。

ハンドルが回転し不安定な場合は、 [⑧結束バンド]で
ダウンチューブと前輪を固定してください。

フックを自転車にかけた際に、ペダルを回すことができ、
チェーンの清掃などの簡易的なメンテナンスを行うこと
ができます。

[⑫⑬ワイヤーネット]に市販のフック・S字フック（別売）を取り付けることで
工具やヘルメット等をかけることができます。ワイヤーネット一枚当たりの耐
荷重は3kgです。平均して荷重がかかるように使用し、万一に備え危険物
や貴重品、壊れやすいものはパネルにかけないでください。

アップイメージ

アップイメージ

1 2

3 4 5

7

アップイメージ

[③フック固定用ネジ]を少し緩め、フックの高さを自転車のトップチューブ
の角度に合わせて高さを調節し、再度締め直します。
その際強く締めるようにしてください。（推奨締め付けトルク１０Ｎ・ｍ）
また、フックの高さ調節をする時は、必ず自転車をフックから外し調節
してください。

トップチューブ ハンドル

ダウンチューブペダル

各部名称は図を参考にしてください。

棚の突起部が製品の上部にな
るように組立てください。

[⑳収納棚用柱]は2列の溝部が棚内側で
製品の正面側にくるように組立てください。

溝部


